SBC-2024-L16全自动智能煎药机
设备功能要求、配置说明及技术需求

1. 容量：主锅体≥20L、辅锅≥5L
2. 功率：≥3500W
3. [bookmark: _GoBack]符合《中药煎药机国家标准》的相关要求，煎药效果：有效成份煎出率不小于50%；
4. 符合《中药煎药室管理规范》相关要求。具有常压煎药功能，自动完成“先煎/后下”，及一煎、两煎的全过程。可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能，充分提高煎药药效；
5. 可预设多种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；（在测试中，具体时间等通知）
6. 采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置；
7. 具备自动完成“先煎/后下”功能，省时、省力，提高工作效率；
8. 采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；
9. 采用一次成型，拉伸无焊接，医用304#不锈钢保温锅体，安全可靠，光滑清洁，节能环保；
10. 具有文火、武火自动转换，防温度过高和防干烧功能； 
11. 微电脑控制，电阻屏显示，多项自动侦测功能，操作方式简单，具有计时、定时设定等多种控制功能，更加智能、便捷；
12. 具有安全泄压阀，双安全阀超压自动报警，自动泄压自动闭合；
13. 具有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失；
14. 可配备单体包装机。
